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Tepelnéizolaéni bloky (Thermy) v KM BETA

Vyrobky s oznacenim Sendwix - Therm se pouZivaji jako zakladaci prvky
u zdiciho systému Sendwix pro tloustky stén 240, 200, 175, 150 a 115 mm.
Jsou vyrobeny se specialni pFimési, kterad zvy3uje tepelny odpor vyrobkli ~ Sendwix 16DF-D THERM
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Sendwix - Therm jako prvni zakladaci fada se vZdy zdi na zdici maltu
ZM-920. Pevnostni tfida u téchto prvk( je 20 N/mm?2, je shodna s pevnosti l . L i g o o

vapenopiskovych vyrobkd a nesniZuje se tim Unosnost stén jako je tomu
pfi pouZiti pénového skla, plynosilikatu apod. Eliminaci tepelnych most( je
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Technické udaje
Ndzev Tloustka stény Rozmeéry Hmotnost Pevnost Tepelnd vodivost Objemova hmotnost
vyrobku (mm) (dx$xv) (kg/ks) (N/mm?) (W/(m-K)) (kg/m3)
16DF-D THERM 240 498 x 240 x 113 18,2
14DF-D THERM 200 498 x 200 x 113 15,0
12DF-D THERM 175 498 x 175% 113 13,0 20 0,33 1135
10DF-D THERM 150 498 x 150 x 113 11,5
4DF-D THERM 115 498 x115% 113 8,3
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Podsklepend budova

Zmény technickych Udajl vyhrazeny. Odkazy na zpUsob zabudovani jsou doporuéenim vyrobce.
Tyto poznatky vychazi ze souasného stavu pouZiti nasich vyrobkd ovérenych v praxi.
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