Sendwix 1/2 14DF-LDE < KM BETA

Sendwix 1/2 14DF-LDE se pouZiva jako polovi¢ni vyskovy format. Je uréen Vnéjsi a vnitfni nosné zdivo
pro ruéni i strojni vyzdivani nosnych obvodovych i vnitfnich stén tloustky tl. 200 mm
200 mm.

Technické udaje zdiciho bloku

Rozméry d x § x v (mm) 498 x 200 x 123

Trida objemové hmotnosti prvku 1,4

Hmotnost prdmérna inf. (kg/ks) 17,2 ﬁ‘
Nasakavost (%) 10-18

Nebezpecné latky 1<1,0 -

Barva bila =

Pocet kust na paleté (ks) 64

Hmotnost palety primérnd inf. (kg) 1093

Zakladaci malta
Zdéni na lepidlo

Vyrobni zdvod

Profimix ZM-920
Profimix ZM-921

Bzenec

¢>°
Technické Gdaje zdiva O Q/ O O
Tloustka zdiva bez omitky (mm) 200
Spotreba blokd (ks/m?2) 16,0
Spotreba blokd (ks/m3) 80,0 OOOOOOQOO O
Spotreba lepidla (kg/m2) 7 O O O O Q Q

200

Spotreba lepidla (kg/m3) 35,0

Spotreba zakl. malty tl. 20 mm (kg/bm) 6,2 4& 498 4&
Plo$na hmotnost zdiva s omitkou (kg/m?2) 320

Smérna pracnost zdiva (Nh/m2) NPD

Trida reakce na ohen Al Vazba rohu z 1/2 14DF-LDE

Pozarni odolnost s oboustrannou omitkou tl. 15 mm REI 180 (bez odpadu s dodrenim vazby

Laboratorni vzduchova neprlizvuénost Rw (dB) 49 po 250 mm)

1. vrstva 2. vrstva

Statické udaje

Skupina zdicich prvku 2 g "
Dérovani (%) "7 8 % .
Pevnost blokl v tlaku normalizovana (N/mm32) 10 15 20 prowALTOVAT | 8 PROMALTOVAT =
Charakteristicka pevnost zdiva tlaku f, (N/mm?) 4,6 6,5 8,3 E

1/214DF-LDE | 1/2 14DF-LDE

L 500 L 425 L
1 1

+

TepelnéteChniCké l'JdCIje Utiznuty kus pouzit
pro kolmou vazbu

Tepelnd vodivost A, 4, unie (W/(mK)) 0,507
Mérna tepelna kapacita c (kJ/(kgK)) 1 Vazba ,T” nosného zdiva
Faktor difuzniho odporu y (-) 5/25 z1/2 14DF-LDE

1/2 14DF-LDE

1/2 14DF-LDE 1/2 14DF-LDE

PROMALTOVAT/ sténova spona

(kazda 2. fada)

1/2 14DF-LDE

1/2 14DF-LDE

Vice informaci o 1/2 14DF-LDE

Sendwix 1/2 14DF-LDE


https://kmbeta.cz/sendwix-1-2-14df-lde
https://www.kmbeta.cz/lepidlo-na-sendwix-a-betonove-bloky-10-n-mm-2-pytel-25-kg
https://www.kmbeta.cz/zdici-malta-na-vapenopiskove-a-betonove-bloky-20-n-mm-2-pytel

Doplrikovy sortiment k 1/2 14DF-LDE

Zdici bloky
Délkovy polovicni
format Sendwix 14DF-LP
Sendwix 7DF-LP (498 x 200 x 248)

(248 x 200 x 248)
nFE
Eb,lﬂr o .
Sre Vice informaci o 1/2 14DF-LDE

Zmeény technickych Gdajl vyhrazeny. Odkazy na zplsob zabudovani jsou doporucenim vyrobce.

Tyto poznatky vychazi ze sou¢asného stavu pouZiti nasich vyrobkl ovéfenych v praxi.
Vydanim tohoto informacdniho listu ztraceji véechny pfedchozi svou platnost.
Vydani: 1. 9. 2023
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Sendwix 1/2 14DF-LDE


https://kmbeta.cz/sendwix-1-2-14df-lde
https://kmbeta.cz/sendwix-14df-lp
https://kmbeta.cz/sendwix-7df-lp

