Sendwix 7DF-LDE v KM BETA

Sendwix 7DF-LDE je uréen pro vyzdivani nosnych obvodovych i vnitfnich stén Vnéjsi a vnitfni nosné zdivo
tloustky 200 mm na tenkovrstvé lepidlo. tl. 200 mm

Technické udaje zdiciho bloku o

Rozméry d x § x v (mm) 248 x 200 x 248 T\T

Trida objemové hmotnosti prvku 1,4
Hmotnost primérna inf. (kg/ks) 16,9
Nasakavost (%) 10-18
Nebezpecné latky 1<1,0 ®
N
Barva bila
Pocet kust na palete (ks) 64
Hmotnost baleni primérna inf. (kg) 1081,6
Zakladaci malta Profimix ZM-920
Zdéni na lepidlo Profimix ZM-921
Vyrobni zavod Bzenec
&
Technické udaje zdiva /@/ @
Tloustka zdiva bez omitky (mm) 200
Spotreba blokd (ks/m2) 16,0
Spotreba blokd (ks/m3) 80,0 O O O
Spotreba lepidla (kg/m?) 3,5 o
o
Spotreba lepidla (kg/m?3) 17,5 o @ O @
Spotreba zakl. malty tl. 20 mm (kg/bm) 6,2 O O O
Plosna hmotnost zdiva s omitkou (kg/m?2) 315 L 248 L
Smérna pracnost zdiva (Nh/m2) 0,45 ! !
Trida reakce na ohen Al
Rl 7 Prevazba rohu
Pozarni odolnost s oboustrannou omitkou tl. 15 mm REI 180 200/200 mm 7DF/7DF
Laboratorni vzduchova nepriizvu¢nost Rw (dB) 49
500 250 250
. 200 175 250 250 250
Statické udaje
Skupina zdicich pl’kal 2 T4DF LbE — 7DFDE ‘ 757 108
Dérovani (%) 7 T8
| | 7DF-LDE
Pevnost blokd v tlaku normalizovana (N/mm?2) 15 20 25 gl
Charakteristicka pevnost zdiva tlaku f, (N/mm2) 6,5 8,3 10,0 .
VVVVVVVVVV 7DF-LDE
Tepelnétechnické udaje 2
Tepelnd vodivost Ay 4, it (W/(MK)) 0,507 T prevazba
Mérna tepelna kapacita c (kJ/(kgK)) 1 200/200 mm 7DF/7DF
Faktor difuzniho odporu p (-) 5/25
)(io 1\ 250 |, 250 | 250 |
250 250 250 250 250
7DF—;_DE 7DFVL3DE ‘ ‘ :7DF—LDE :
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Vice informaci o 7DF-LDE

Sendwix 7DF-LDE


https://kmbeta.cz/sendwix-7df-lde
https://www.kmbeta.cz/lepidlo-na-sendwix-a-betonove-bloky-10-n-mm-2-pytel-25-kg
https://www.kmbeta.cz/zdici-malta-na-vapenopiskove-a-betonove-bloky-20-n-mm-2-pytel

Doplnkovy sortiment k tloustce stény 200 mm

Zdici bloky Tepelnéizolacni bloky Véncovky
Wék"f?ﬂgg‘:’“‘é“i Sendwix 14DF-D THERM Sendwix 7DF-U
. (498 x 200 x 113) (250 x 200 x 240)
Sendwix 1/2 14DF-LDE
(498 x 200 x 123)

L)

Na prevazbu
roht

Sendwix 14DF-LDE
(498 x 200 x 248)

Zmény technickych Udajd vyhrazeny. Odkazy na zplsob zabudovéni jsou doporucenim vyrobce.
Tyto poznatky vychazi ze sou¢asného stavu pouZiti nasich vyrobkl ovéfenych v praxi.

Vydéanim tohoto informaéniho listu ztraceji vdechny pfedchozi svou platnost.

Vydani: 1.9.2023
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Preklady

Sendwix 7DF
(1000 aZ 3000 x 200 x 240)

ﬂ'{’,

Sendwix 7DF-LDE


https://kmbeta.cz/sendwix-7df-lde
https://kmbeta.cz/sendwix-14df-lde
https://kmbeta.cz/sendwix-5df-lp-290-240-123-mm
https://kmbeta.cz/sendwix-7df-u
https://kmbeta.cz/sendwix-preklad-7df-1000
https://kmbeta.cz/sendwix-14df-d-therm
https://kmbeta.cz/sendwix-1-2-14df-lde
https://kmbeta.cz/sendwix-1-2-14df-lde

